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TL45        TL46        TL47        TL48        TH53
DIAGRAMMA POLARE

DIAMETRO CAVO

LEMO

MTQG / TA4F

MICRODOT

XLR

NO CONNETTORE

OPZIONI COLORE

BASSA SENSIBILITÀ 

ALTA SENSIBILITÀ

TIMBRO SUONO

ACCESSORI (–A)

Omnidirezionale

1.1 mm

Naturale

1.6 mm

Naturale

1.6 mm

L A V A L I E R H E A D S E T

Naturale

1.6 mm

Parlato

1.6 mm

Naturale

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VISITA: SHURE.COM/T WINPLEX

LAVALIER & HEADSET    
SUB-MINIATURIZATI  
OMNIDIREZIONALI TWINPLEX™ 
UN SUONO E UNA PERFORMANCE ECCEZIONALI PER 
PRODUZIONI TEATRALI, BROADCAST, CINEMATOGRAFICHE E    
APPLICAZIONI CORPORATE. 

 
Capsula omnidirezionale a doppio diaframma

Risposta flat e robusta delle basse frequenze 
e naturale delle alte frequenze

Coerenza fuori asse senza precedenti per                                    
prestazioni affidabili e costanti

Specifiche uniche e range dinamico che offrono un ridotto                    
noise floor e un elevato SPL max

Cavo ultra resistente con doppio collegamento di massa per 
un’eccezionale longevità

Cappucci intercambiabili resistenti a sudore e umidità proteggono la 
capsula grazie al rivestimento nanoscopico 

Disponibile in diversi modelli e con un’ampia gamma di accessori


