
Der netzwerkfähige Deckeneinbaulautsprecher Microflex™ MXN5 bietet eine hochwertige Sprachwiedergabe 
bei AV-Konferenzen. Da er keine separate Endstufe erfordert, ist der PoE-betriebene MXN5 die ideale Lautspre-
cherlösung in vernetzten Shure Konferenzsystemen. 
In Kombination mit den Microflex® AdvanceTM Mikrofonarrays und IntelliMix® DSP bietet das Shure 
Ecosystem hochwertige Klangqualität mit unvergleichlich einfacher Installation, sicherer Shure Audio 
Encryption und Verwaltung über den Dante Domain Manager. 

ÜBERRAGENDE ABDECKUNG
Steuerung per Software für 
optimale Audio-Abdeckung in jeder 
Konferenzumgebung.

MICROFLEX    MXN5W-C NETZWERKFÄHIGER LAUTSPRECHER

DIE SIGNALKETTE
IST VOLLSTÄNDIG.

KLANGQUALITÄT
Konturierter Frequenzgang für optimale 
Sprachverständlichkeit in 
AV-Konferenzanwendungen.

KLAR UND TRANSPARENT
Hochwertige Sprachwiedergabe.

ÄSTHETISCHES DESIGN
Ästhetisches Design, das sich in abgehängte 
Decken dezent einfügt. Abnehmbares, 
magnetisches und lackierbares Frontgitter, 
das den gesamten Lautsprecher bedeckt.

VERNETZUNG
Der netzwerkfähige Lautsprecher 
wird über Software gesteuert und 
benötigt keine separate Endstufe 
oder DSP.
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KLEINER RAUM

1 NETZWERKFÄHIGER LAUTSPRECHER
MXA310 Tisch-Mikrofonarray

IntelliMix Room DSP

MITTELGROSSER RAUM

2 NETZWERKFÄHIGE LAUTSPRECHER
MXA710 Lineares Mikrofonarray

IntelliMix Room DSP

GROSSER RAUM

4 NETZWERKFÄHIGE LAUTSPRECHER
2 MXA910 Decken-Mikrofonarrays

IntelliMix Room DSP

Der MXN5 wurde für AV-Konferenzanwendungen in Unternehmen entwickelt und fügt sich nahtlos 
in das Shure Audio-Ecosystem ein. In Kombination mit dem marktführenden MXA910 Decken-
Mikrofonarray und dem neuen IntelliMix® Room DSP bietet er eine herausragende Audioqualität bei 
Konferenzen.

LIEFERUMFANG
(beiliegend)

A-MXN5-TB EINPUTZRING
(optional)

ANWENDUNGSBEREICHE

INSTALLATION

Mit der kostenlosen Shure Designer 
System Configuration Software können Sie 
Lautsprecher-Abdeckungsbereiche einfach 
offline vorkonfigurieren und vor Ort in 
Echtzeit anpassen. Konfigurieren Sie das 
Audio-Routing vorab, um bei der In-
stallation Zeit zu sparen.

KONFIGURATION GERÄTEVERWALTUNG

Die Shure SystemOn Audio Asset 
Management Software ermöglicht die 
bequeme Verwaltung mehrerer MXN5 in 
verschiedenen Räumen, Stockwerken und 
Gebäuden. Überwachen Sie Ihre Geräte über 
das Netzwerk und beheben Sie Fehler von 
unterwegs.

Dante ist eine eingetragene Marke von Audinate

MONTAGERING
(optional)

Der netzwerkfähige Lautsprecher MXN5 ist für die Installation in abgehängten Decken 
konzipiert. Der optionale Einputzring A-MXN5-TB sorgt für eine einfache und schnelle 
Installation. 
Das lackierbare, in weiß erhältliche Frontgitter passt zu den meisten Deckenplatten und 
beinhaltet ein abnehmbares, magnetisches Shure Logo.


